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TRIPLE A LIGHTING

Trendsetters
AAA-LUX ontwerpt, produceert en levert 
hoogvermogen LED verlichting voor het verlichten 
van grote terreinen. De LED armaturen komen qua 
gewicht en afmeting overeen met conventionele 
armaturen. Bovendien voldoen ze aan de hoogste 
internationale eisen voor het verlichten van grote 
terreinen. 

Grote & Industriële terreinen
Goede verlichting bevordert de veiligheid van 
personen en goederen op het terrein. Bovendien 
voelen werknemers zich comfortabeler en veiliger, 
wat zich kan uiten in een hogere productiviteit. 
Hoogvermogen LED armaturen geven een betere 
spreiding van licht. De kleurtemperatuur, welke 
overeenkomt met daglicht, maakt mensen alerter 
en stelt ze beter in staat beweging te detecteren.

Sport
Hoge kwaliteit verlichting stelt sporters in staat het 
spel beter te analyseren waardoor ze  snel kunnen 
anticiperen. 

Het verlichtingsniveau van de hoogvermogen LED 
armaturen van AAA-LUX kan worden aangepast of 
worden gedimd zonder dat de gelijkmatigheid en 
kwaliteit wordt aangetast. Clubs en verenigingen 
kunnen daardoor aanvullende besparingen 
realiseren. 

De armaturen zijn ontworpen om bestaande 
armaturen eenvoudig één-op- één te vervangen. 
Daardoor zijn er geen aanvullende investeringen 
noodzakelijk in kabels of masten.  

Industrie terreinen: Haventerreinen

Verlichte ruimte:   600 x 600 m

Armaturen:   48 x AL60

Aantal masten:   8 x 45 m

Verlichtingskwaliteit: 40 lux 0.4

LCMS:   Controlbox  

   Touchscreen  

   Interface box

Beter licht verhoogt veiligheid

         projectgegevens

De nieuwe verlichting van de Rietlanden kolenterminal 
moest de veiligheid van de medewerkers verhogen en 
optimaal gebruik van het terrein garanderen. AAA-LUX 
wist met een minimaal aantal masten het terrein volgens 
de standaard te verlichten vanaf 45m hoogte.
 

Grote terreinen: Parkeerterreinen

Verlichte ruimte:   140 x 300 m

Armaturen:   6 x AL360

Aantal masten:   6 x 15 m

Verlichtingskwaliteit:  20 lux 0.25

LCMS:   Interface box 

   Sensor  

   Timer

Ondersteunt beveiligingscamera’s
De veiligheid op grote parkeerterreinen wordt doorgaans 
gegarandeerd dankzij beveiligingscamera’s. De kwaliteit 
van AAA-LUX LED armaturen draagt bij in de kwaliteit 
van het beeld op de monitor. Het licht heeft nagenoeg 
dezelfde kleur als daglicht en wordt gelijkmatig 
verspreid.          projectgegevens



Sport: Military Boekelo Enschede 

Een rustig lichtbeeld

Sport :  Voetbal, vv Bentelo

Hoge gelijkmatigheid

                 projectgegevens

Sport: Hockey, HTC Hurley

HTC Hurley heeft het hoofdveld, 2 trainingsvelden en een klein 
veldje, uitgevoerd met in totaal 50 LED schijnwerpers. Het 
hoofdveld is geschikt voor professioneel hockey, met klasse 
I verlichting. De twee trainingsvelden  voldoen aan een lagere 
verlichtingsklasse.

Verlicht oppervlak Hoofdveld

   90x 55 meter

Armaturen:   24 x WS-armaturen

Aantal masten:   8 x 15 m

Verlichtingskwaliteit:  Klasse I , 500 lux

LCMS:   Controlbox  

   Touchscreen  

Professioneel hockey

              project facts

Verlaging in CO2 uitstoot

Sport: Tennis, TV Tanthof

Verlichte ruimte:   5 tennisvelden

Armaturen:   10 x WS150

Aantal masten:   8 x 15 m

Verlichtingskwaliteit:  Klasse II

LCMS:   Knoppenkast

              project facts

Tennisvereniging  Tanthof in Delft wees de gemeente op
haar verplichting om de CO2 uitstoot te reduceren.
Energiezuinige AAA-LUX lampen maken dit mogelijk.
De vereniging ontving daarom een subsidie waardoor nu
zowel de vereniging als de gemeente een winnaar zijn.

LED terreinverlichting op een van de grootste paardensport 
evenementen van Nederland. Paarden zijn gebaat bij een rustig 
lichtbeeld met zo min mogelijk schaduwvorming. Tevens zorgen 
AAA-LUX LED armaturen voor de beveiligingsverlichting in de 
avond en nacht.
   

Dankzij 16 AAA-LUX schijnwerpers op 8 masten, beschikt 
Bentelo over een lichtinstallatie van 250 lux met een enorm 
hoge gelijkmatigheid van 0,80. Dat willen zeggen dat de laagste 
meetwaarde nog altijd 80% is van de gemiddelde meetwaarde. 

  

Verlicht oppervlak 104 x 64 m

Armaturen:   16 x WS200

Aantal masten:   8 x 15 m

Verlichting   250 lux 0.8

LCMS:   Controlbox  

   Touchscreen  

    

EEN VERLICHTING VOOR UW BUDGET
Meer informatie:  www.ovi-enschede.nl
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OVI-Enschede

OVI-Enschede is in februari 1992 ontstaan uit een 
groep medewerkers met jarenlange ervaring op 
het gebied van sportterrein en project-verlichting. 
In eerste instantie heeft OVI-Enschede zich gericht 
op het onderhoud omdat hier veel vraag naar was. 
Door de ervaring met en kennis van verschillende 
types en fabrikanten van armaturen zijn wij in staat 
om professioneel onderhoud uit te voeren aan iedere 
installatie in Nederland.

Inmiddels is OVI uitgegroeid tot een gerenommeerde 
specialist in sportveld- en terreinverlichting en mag 
het zich gecertificeerd AAA-LUX partner noemen. Dat 
wil zeggen dat OVI in staat is zowel de LED armaturen 
als de besturingssystemen vakkundig te installeren.   

Daarnaast is het door ons ontworpen masthefsysteem 
uniek in Nederland. Wij zijn in staat om hiermee zonder 
problemen over nieuw aangelegde (kunstgras) velden 
te rijden. Dit geeft ingenieursbureau’s en (kunst)gras-
leveranciers meer flexibiliteit in de uitvoer. 

De verlichtingsinstallaties die we ontwerpen en 
aanleggen voldoen volledig aan de eisen die gesteld 
worden door de NOC*NSF en alle Nederlandse 
sportbonden. OVI is VCA – gecertificeerd.

OVI-Enschede 
Winterhaarweg 232 
7547 PT Enschede

info@ovi-enschede.nl 
Tel: 053 – 478 05 95
Fax: 053 – 478 05 96 

   

LCMS: maximale controle & flexibiliteit
AAA-LUX LED armaturen leveren altijd en overal 
de gewenste lichtkwaliteit. Het Licht Controle 
Management Systeem (LCMS) communiceert, dankzij 
een beveiligde verbinding, onafhankelijk en individueel 
met elke armatuur. De verlichting kan worden 
bediend vanaf de mast, elders op het terrein of vanaf 
een andere locatie. 

Bezoek de AAA-LUX website om de opties te bekijken 
die beschikbaar zijn. 

Products versus application matrix
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WSxxx series Alxxx series JTxx series     LCMS
References

Tennis 
 100

seriesWS

TC Beekhuizen; page 32

200
seriesWS
400

seriesWS
600

seriesWS

Football/rugby
200

seriesWS

Hoogstraten FC; page 36

FC Gestel; page 38

250
seriesWS
301

seriesWS

Field hockey
200

seriesWS

HC Braxgata; page 34

250
seriesWS

Athletics
200

seriesWS
250

seriesWS

Parking - large

60
seriesAL
90
seriesAL

Parking - medium
180

seriesAL

Parking Westfields; page 26

360
seriesAL

Parking - small

01
seriesJT
02
seriesJT

Port terminal

60
seriesAL

Rietlanden Coal Terminal; page 20

90
seriesAL

Airport Apron
90
seriesAL

Schiphol Airport; page 22

24/7 Industrial area
60
seriesAL

01
seriesJT

Railterminal 
Port of Rotterdam; page 24

90
seriesAL

02
seriesJT

180
seriesAL
360

seriesAL

Hangar

60
seriesAL

01
seriesJT
02
seriesJT

Touchscreen

Switchbox

Mobile app

Controlbox

Interface box

Sensors
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Configurator: ontdek de beste oplossing
AAA-LUX configurators adviseren de beste LED 
armaturen en aansturingstechnologie voor clubs en 
ondernemingen die LED verlichting overwegen. 
Bezoek de AAA-LUX website om de configurator te 
downloaden.

Zes redenen waarom AAA-LUX de beste keuze is:

1 Betere lichtkwaliteit

2 Eenvoudige vervanging

3 Eenvoudige bediening

4 Efficiënte verlichting

5 Maakt besparingen mogelijk

6 Flexibel in gebruik

Contrôle maximal
AAA-LUX propose une grande variété de solutions offrant aux gestionnaires 

et aux exploitants de surfaces de grande taille toute la flexibilité requise pour 

contrôler les projecteurs situés en différents endroits, grâce à différentes 

interfaces..
Les projecteurs sans fils AAA-LUX permettent d’utiliser différents moyens pour contrôler 

les lumières. Il est possible d’allumer, d’éteindre et de régler les niveaux d’éclairage 

directement à partir des lumières, ou de quelque part ailleurs sur le site ou même d’un 

autre endroit, à distance. On peut également utiliser les dispositifs pour collecter, en 

temps réel, des informations sur les performances de chaque luminaire.

AAA-LUX fournit différentes interfaces, très conviviales, pour contrôler les lumières. Cela 

va des très solides boitiers de commutation, utilisés pour les systèmes indépendants, 

aux écrans tactiles plus sophistiqués et même aux applications mobiles permettant de 

contrôler des complexes entiers. Les boitiers de commutation, très solides, comprennent 

six boutons, donc chacun peut être programmé pour une configuration d’éclairage 

différente.

Avec chaque écran tactile, utilisé pour contrôler les projecteurs à LED AAA-LUX, un plan 

d’implantation aide les utilisateurs à sélectionner précisément un luminaire ou un niveau 

d’éclairage. Il est également possible de connecter en douceur les dispositifs de contrôle 

proposés par AAA-LUX, par exemple les capteurs d’une autre origine et les interfaces 

logicielles (comme les systèmes industriels de gestion de la lumière ou les systèmes 

numériques de réservation pour le tennis). Tout ceci s’effectue grâce au dispositif 

Interface Box Family.

Chaque luminaire à LED est connecté au LCMS par le LEDxLINK. LEDxLINK est un 

protocole logiciel breveté qui traduit les exigences de l’utilisateur final, pour un éclairage 

de qualité, en réglages concrets, à l’intérieur du luminaire. S’il on l’utilise correctement, 

le LCMS d’AAA-LUX permet d’obtenir un meilleur éclairage, de faire des économies 

d’énergie et d’améliorer les relations avec le voisinage.

Les différents systèmes de gestion et de commande de l’éclairage proposés par AAA-

LUX, permettent aux utilisateurs et aux exploitants de grande espaces, comme les aires 

de trafic des aéroports, les installations sportives, les terminaux ferroviaires, mais aussi 

les ports et les zones industrielles, de contrôler la lumière de manière flexible.

En résumé, le boitier de commande LCMS est très facile à utiliser, sur site, par les 

utilisateurs finaux, très facile à relier à des dispositifs tiers et autorise le choix d’options 

de gestion à distance, pour les superviseurs d’installations complètes.

Interfaces vers 

des dispositifs 

tiers

Outil de gestion 

à distance

Contrôle 
local

GUIDE DE CRÉATION 2014-02 45

Sans fil 
et câblé

Boitier de 
commande

Portail de 
l’installateur

Portail de l’exploitant

Gestion à distance
Portail AAA-LUX

internet

Boitier interface Capteurs, etc.

Architecture 
du LCMS
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